NER® D RES

I N D U S TR I E S INFILAK BASTIRMA SISTEMLERI

UV-IR OPTIK DEDEKTOR (STANAG 4317)

@ Optik UV / IR dedektori, yliksek hizli reaksiyona sahiptir ve askeri,
taktik ve savas araglarinda kullanima uygundur.

@CANBUS (J-1939) iletisim portu sayesinde aracin ana kontrol
Unitelerine ¢ikis sinyali verir.

@ Elektromanyetik spektrumun UV/IR araliklarinda eszamanli
radyasyon tespiti dedektérden bir ¢ikis sinyali olarak ¢ikacaktir.

@ Yangin olarak tanimlanmayan diger tim radyasyon kaynaklari
yanlis alarm olarak kabul edilir ve algilanmaz.

D\ OZELLIKLER /4

—— 3 ms den daha kisa siirede yiiksek hizli reaksiyon

RENK

—— UV/IR cift sensor

—— Otomatik cihaz ici test 6zelligi (CIT) RAL3000
—— Termal sensor

— Kii¢lik / Bliyiik yangin kiyaslamasi RAL6019

— Gelismis yazilim algoritmasi
— 140° kor algilama

—— STANAG 4317 uyarinca yanlis alarma bagisiklik FS 33245

—— CANBUS (J-1939) opsiyonu

— Yavas gelisen alevlere karsi hassasiyet ‘ RAL 9010
85 mmz=5 —

—— MTBF siiresi 150,000 saat

—— 10 yil raf 6mrii

—— Gii¢ kaynagi : 24 VDC nominal (16-32V)
—— Gilc tiiketimi : 70 mA @ 24 VDC Konnektor 24VDC } MS3474W10-6P
— Depolama sicakligi : -55°C +150°C

—— Calisma sicakligi : -51°C +120°C

—— Agirlik : 480 g + 50g

—— Boyutlar (EXBXY) :85 x 49 x 100 mm (+5 mm)
— Aliminyum kromat kaplama

— Titresim ve sok testi direnci

— Tuz sisi testi dayanimi 800 saat

—— IP67 su ve toz giris korumasi

— PCB IPC A-610 class-3 uygun Uretim

— MIL-STD 461G, MIL-STD 810G, MIL-STD 1275E
—— UL. CE GOST-R sertifikasyonlarina sahiptir.

Kiigiik Yangini Algilama Patlama Tespiti

Maksimum Uzaklik

Biitin Eksenler igin
100 ° goris acisi

Maksimum Uzaklik

12,5x12,5 cm Alevi 90 cm den
: 90°

30x30 cm Alevi 250 cm den R I Patlama Tespit Mesafesi
50x50 cm Alevi 270 cm den . i 3 icin Litfen Bizimle

iletisime Gecin

Nero Ares Infilak Bastirma Sistemleri katalogu bilgilendirme amaglidir. Nero riin ve icerigi degistirme hakkina sahiptir.

Gincel bilgi icin lttfen info@neroindustry.com ile iletisime gegin.



